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ENERGY CERTIFICATION OF BUILDINGS IN SPAIN.

1. INTRODUCTION

The requirement for the energy certification of buildings derives from Directive 2002/91/EC.

The energy certification component of this Directive has been partially transposed into
Spanish law through Royal Decree 47/2007, 19 January 2007, approving the Basic

procedure for the energy certification of newly

constructed buildings.

Certificacion Energética de Edificios
inicial/definitiva

This Royal Decree 47/2007, 19 January 2007, came

into effect on 1 November 2007: it is now obligatory

to provide buyers or users of buildings with an

-
!l:
£
>

> Energy Efficiency Certificate.

This certificate assigns an energy class to each

building in the form of an energy efficiency label

ranging from class A, for the most efficient, to class

G, for the least efficient.

Menos
Tditicim
Tacalidad/Zana climiti ca: To obtain the energy performance scale, in Spain
I SN specific study has been carried out, which specifies
Copsumo | nenga Anual; KW hia

) KWhim?) the applied method to obtain the boundary values of

this scale, related to both the type of building under

1 misiones de CO: Anual: ket O ann

; KO consideration as well as the local climate.

FT Cowsimon el Eergia o sps Fanesioozes o

Droyado e Carbpne <on las obforddes Jroer el
Programag LI s Coondicniones
X f

vt les v fengromasticnio g ey i fer

ET Consymea read e Evcrgaa el FEediticio y sus
Fonsoores e Dhovede de Carlam o depondvran oy

This procedure has considered the scales that are
being used in other countries, in particular the

scales presented in the proposal included in the

las comdecromes e aperaceon o i cnononeentao dol
eelitre Kas camdictenes climg ticas, onlire
alris fuclons

document CEN prEN 15217 “Energy performance of

buildings: Methods for expressing energy
performance and for energy certification of
buildings”. The obtaining of the energy efficiency level of a building can be carried out by
means of two options:

Or by means of the general option using software, or by means of the simplified option
that develops the calculation methodology of energy efficiency performance through an
indirect calculation.

The general option is based on using software, which satisfies the demanded

requirements in the calculation methodology included in the Royal Decree 47/2007. A

Francisco José Serna = . =
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reference software called CALENER has been developed,

http://www.mityc.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Prog

ramaCalener/Paginas/DocumentosReconocidos.aspx , promoted by MITYC
http://www.mityc.es ,.

This software has two different versions:

e Calener_VYP, for buildings of dwellings an small commercial buildings that have
autonomous climate systems

e Calener_GT, for large commercial buildings that have complex climate systems.

2. PARTICULAR CASE IN NAVARRA (The city of TUDELA)

In the case of Navarra, belonging to the D1 climate zone, the parameters assigned as

“reference values” for the energy performance of a block of dwelling are:

CALCULO DE LOS LIMITES ENTRE CLASES REFERIDAS A LA CALIFICACION ENERGETICA
? VALORES DE REFERENCIA DE LOS INDICADORES DE COMPORTAMIENTO
DATOS DE ENTRADA ] EEEtTiG
DEMANDA DEMANDA
PROVINCIA scl CALEFACCION | REFRIGERACION DE"::V':]?:;CS DEM'?(m‘:‘ i
KWhim?® KWh/m2 m
Pamplona 1.32 57.5 0 13.3 70.8
CONSUMO CONSUMO
TIPO DE EDIFICACION scv CALEFACCION | REFRIGERACION corﬁmg;cs Co"i‘d\m:zo”"
KWhim2 KWhim2
Bloque 0.35 83.4 0 14.6 98.0
3 EMISIONES EMISIONES EMISIONES
CDNTR":’q‘i‘ﬁlﬁ: SOLAR ZONA CLIMATICA CALEFACCION |REGRIGERACION EM:;SIgngJ?“;CS TOTALES
kgCO,/m2 kgCO2/m?2 g kgCO2Im2
30% D1 18.4 0 3.5 21.9

As shown in the graph, this includes values for heating, cooling, DHW, expressed as energy
demand, energy consumption and CO2-emissions. These reference values, after having been
applied both a statistic calculation procedure and a normalization procedure, give the value

of each level of the energy performance scale. These values are shown in the following table:

DEMANDA DEMANDA EMISIONES EMISIONES CONSUMO CONSUMO CONSUMO EMISIONES CONSUMO EMISIONES
CALEFACCION REFRIGERACION CALEFACCION REFRIGERACION CALEFACCION REFRIGERACION ACS ACS TOTAL TOTALES
KWh/m2 kWh/m2 kgCO2im2 kgCOzfmZ kWhim2 kWhim2 KWh/m2 kgCO2im2 kWh/m2 kgCO2/m2
B-C 29.1 .0 10.1 0.0 0.0 11.7 238 13.8
C-D 52.8 .0 17.0 0.0 0.0 4.1 34 20.6
D-E 88.3 .0 27.4 0.0 0.0 7.8 4.3 30.8

Francisco José Serna - 2/2-
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In fact, the only parameter used for the final energy performance of the building, is “Total

CO, emissions (Kg CO,/m?)”, the rest of the values are informative.

EMISIONES
TOTALES
kgCO2/m2

B-C 13.8
C-D 20.6
D-E 30.8

That is, a building has a A Label, if the total emissions of CO,, generated, are less than
9.0 Kg. de CO,/m?, a building has a B Label, if the total emissions of CO, , generated is
greater than 9.0 and less than 13.8 Kg. de CO,/m?, and so on. Example:

Certificacion Energética de Edificios Edificio Edificio
Indicador kgCO2m* Objeto Referencia

PR30 D < 220D |
20,9 E

0 =
Demanda calefaccion KWh/m? D550 D674

Demanda refrigeracion KWhim? -

Emisiones CO2 calefaccidn kgCO2/m? [T By D218

Emisiones CO2 refrigeracién kgCO2/m?*
Emisiones CO2 ACS kgCO2/m? A21 D36

Francisco José Serna - 3/3-
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Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

de 16 de diciembre de 2002

relativa a la eficiencia energeética de los edificios

EL PARLAMENTO EUROPEQ Y EL CONSEJO DE LA UNION EURCPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 1 del articulo 175,
Vista la propuesta de Ja Comision(1),

Visto el dictamen del Comité Econdmico y Social(2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(3),

De conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 251 del Tratado(4),

Considerando lo siguiente:

(1) El articulo 6 del Tratado prescribe que las exigencias de la proteccion del medio ambiente se integren en la definicion y en la realizacion de las politicas y
acciones de la Comunidad.

(2) Entre los recursos naturales, a cuya utilizacion prudente y racional hace referencia el articulo 174 del Tratado, se encuentran los productos petroliferos, el gas
natural y los combustibles solides, que son fuentes esenciales de energfa pero también las principales fuentes de emisién de diéxido de carbono.

(3) El fomento de la eficiencia energética constituye una parte importante del conjunto de politicas y medidas necesarias para cumplir lo dispuesto en el Protacolo de
Kioto, y debe estar presente en todas las medidas que se adopten con el fin de dar cumplimiento a nuevos compromisos.

(4) La gestién de la demanda de energia es un instrumento importante que permite a la Comunidad ejercer una influencia en el mercado mundial de Ia energia y,
por ende, en la seguridad de abastecimiento a medio y largo plazo.

(5) En sus Conclusiones de 30 de mayo de 2000 y de 5 de diciembre de 2000, el Consejo dio su apoyo al plan de accién de la Comisién para mejorar la eficacia
energética y pidio que se tomaran medidas especificas para el sector de los edificios.

(6) El sector de la vivienda y de los servicios, compuesto en su mayoria por edificios, absorbe mds del 40 % del consumo final de energfa en la Comunidad y se
encuentra en fase de expansién, tendencia que previsiblemente hard aumentar el consumo de energia y, por lo tanto, las emisiones de didxido de carbono.

(7) La Directiva 93/76/CEE del Consejo, de 13 de septiembre de 1993, relativa a la limitacicn de las emisiones de ditxido de carbono mediante la mejora de la
eficacia energética (SAVE)(5), que exige a los Estados miembros insteurar y aplicar programas de rendimiente energético en el sector de los edificios e informar
sabre su aplicacion, comienza ahora a arrajar importantes efectos positivos. Sin embargo, se necesita un instrumento juridico complementaric que instaure acciones
mas concretas con el fin de aprovechar el gran potencial de ahorro de energia alin sin realizar y reducir las grandes diferencias que existen entre Estados miembros

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&... 18-12-2009
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en este sector.

(8) La Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacion de las dispasiciones legales, reglamentarias y administrativas de las
Estados miembros sobre los productos de construccidn(6), exige que las obras de construccion y las instalaciones de calefaccidn, refrigeracion y ventilacién sean
disefiadas y realizadas de tal forma que la cantidad de energia necesaria para su utilizacion sea reducida, habida cuenta de las condiciones climaticas del lugar y los
ocupantes.

(9) Las medidas para fomentar la mejora de la eficiencia energética de los edificios deben tener en cuenta las condiciones climaticas y las particularidades locales, asf
como el entorno ambiental interior y la relacién coste-eficacia. Dichas medidas no deben contravenir otres requisitos esenciales aplicables a los edificios, tales como
la accesibilidad, la prudencia y la utilizacién a que se destine el edificio.

(10) La eficiencia energética de los edificios debe ser calculado con una metodologia, que podrd ser diferente a escala regional, que comprenda no sdlo el
aislamiento térmico sino también otros factores que desempefian un papel cada vez mas importante, tales como las instalaciones de calefaccion y aire
acondicionado, la utilizacién de fuentes de energia renovables y el disefio del edificio. La aplicacién de un enfoque comtin en este proceso, a través de especialistas
cualificados o acreditados, cuya independencia debe garantizarse basandose en criterios objetivos, permitird armonizar los esfuerzos realizados por los Estados
miembros en el terreno del ahorro energético en el sector de 1a edificacién y aumentard la transparencia respecto a la eficiencia energética en el mercado
inmobiliario de la Comunidad en beneficio de potenciales propietarios y ocupantes,

(11) Es intencién de la Comisién seguir desarrollando normas, como la norma EN 832 y el proyecta de norma prEN 13790, que incluya también a los sistemas de aire
acondicionado y la iluminacién.

(12) Los edificios tienen una gran incidencia en el consumo de energia a largo plazo, por lo que todos los edificios nuevos deberian cumplir unos requisitos minimos
de eficiencia energética adaptados a las condiciones climaticas locales. A este respecto, se deben orientar las buenas practicas a un uso éptimo de los elementos
relativos a la mejora de la eficiencia energética. Como en general no se aprovecha completamente el potencial que ofrece la utilizacidn de fuentes de energia
alternativas, debe considerarse la viabilidad técnica, medioambiental y econdmica de tales fuentes. Esto podré realizarlo una vez el Estado miembro, por medio de un
estudio que proporcione una lista de medidas de conservacidn de la energia, en condiciones normales del mercado local, que cumplan requisitos de relacién coste-
eficacia. Antes de que comience la construccion, podran encargarse estudios especificos si la medida o medidas se consideran viables.

(13) Debe considerarse que las reformas importantes de los edificios existentes de unas ciertas dimensiones es una buena oportunidad de tomar medidas eficaces en
relacidn con el coste para aumentar su rendimiento energético. Son reformas importantes, por ejemplo, los casos en que los costes totales de la renavacion
referentes al cerramiento exterior del edificio o a instalaciones energéticas tales como calefaccidn, suministro de agua caliente, aire condicionado, ventilacion e
iluminacién son superiores al 25 % del valor del edificio, excluyendo el valor del terreno en el que esta construido, o cuando se renueva mas del 25 % del
cerramiento exterior del edificio.

(14) No obstante, Ja mejora de la eficiencia energética global de un edificio existente no significa necesariamente una renovacion total del edificio sino que puede
limitarse a aquellas partes que sean mas importantes para la eficiencia energética del edificio y tengan una rentabilidad adecuada.

(15) Los requisitos de renovacién para los edificios existentes no deben ser incompatibles con la funcion prevista, cualidad o cardcter del edificio. Debe ser posible
recuperar costes adicionales relacionados con dicha renovacién en un plazo razonable respecto a la esperanza tedrica de vida de la inversién por medio de mayores
ahorros de energia.

(16) El proceso de certificacién podra complementarse con programas que faciliten un acceso equitativo a la mejora de la eficiencia energética, basarse en acuerdos
entre arganizaciones de las partes interesadas y un organismo designado por los Estados miembros, o efectuarse por las empresas de suministro energético que
estén de acuerdo en comprometerse para llevar a cabo las inversiones previstas. Los Estados miembros deben llevar a cabo la supervisién y el seguimiento de los
planes adoptados, y facilitar la utilizacién de incentivos. En la medida de lo posible, el certificado debe describir la situacién real de la eficiencia energética del edificio
y podré ser revisado en consecuencia. Los edificios administrativos y los frecuentados habitualmente por el pliblico deben servir de ejemplo a la hora de atender a
factores medioambientales y energéticos y, en consecuencia, deben ser objeto periédicamente de certificacidn energética. Debe fomentarse la difusion entre el
publico de esta informacidn sobre la eficiencia energética por medio de la exhibicién de forma destacada de los citados certificados. Asimismo, el hecho de mostrar
las temperaturas interiores oficialmente recomendadas, junte con la temperatura realmente registrada, debe desalentar la mala utilizacion de los sistemas de
calefaccidn, aire acondicionado y ventilacion. Ello debe contribuir a evitar el consumo innecesario de energia manteniendo unas condiciones ambientales interiores
adecuadas (confort térmica), en funcion de la temperatura exterior.

(17) Los Estados también podrdn recurrir a otros instrumentos o medidas no previstos en la presente Directiva para estimular una mayor eficiencia energética. Los
Estados miembros deben alentar la buena gestién energética teniendo presente la intensidad de uso de los edificios.

(18) En los Gltimos afios se ha observado un aumento del nimero de sistemas de aire acondicionado en los paises europeos meridionales. Esto da lugar a problemas
importantes en las horas de maxima sobrecarga, aumentando el coste de la electricidad y perturbando el balance energético de esos paises. Debe darse prioridad a
estrategias que mejoren el rendimiento térmico de los edificios durante el verano. Para ello debe propiciarse el desarrollo de técnicas de enfriamiento pasivo,
fundamentalmente las que mejoran las condiciones ambientales interiores y el microclima alrededor de los edificios.

(19) Las operaciones de mantenimiento periédico de las calderas y sistemas de aire acondicionado a través de personal cualificado contribuyen a ajustarlos
correctamente a las especificaciones del equipo, garantizande de ese modo un perfecto rendimiento desde el punto de vista medioambiental, energético y de
seguridad. Es conveniente asimismo realizar una evaluacion independiente de toda Ia instalacion de calefaccién cuando se estudie Ja posibilidad de llevar a cabo su
sustitucion, basada en consideraciones de rentabilidad econdmica.

(20) La facturacion a los ocupantes de los edificios de los gastos de calefaccion, climatizacién y agua caliente sanitaria, calculados en proporcion al consumo real,
podrfa contribuir al ahorro de energia en el sector de la vivienda. Los usuarios deben poder regular su propio consumo de calefaccién y agua caliente sanitaria
siempre que las disposiciones adoptadas a tal fin sean rentables.

(21) De acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad gue figuran en el articulo 5 del Tratado, los principios generales que rijan los requisitos en
materia de eficiencia energética y sus objetivos deben ser establecidos a nivel comunitario, pero la aplicacion concreta debe correr a cargo de los Estados miembros,
permitiéndose que cada uno elija el régimen que corresponde mejor a su situacidn particular. La presente Directiva se limita al minimo necesario para lograr sus
abijetivos, sin trascender de lo estrictamente imprescindible a tal efecto.

(22) Es necesario atender a la posibilidad de adaptar répidamente los métodos de célculo y de que los Estados miembros revisen periédicamente los requisitos
minimos aplicables a la eficiencia energética de los edificios, a la vista del progreso técnico, en relacidn, entre otros aspectos, con las propiedades (o la calidad)
aislantes de los materiales de construccion y de la futura evolucion del proceso de normalizacion.

(23) Las medidas necesarias para la ejecucion de la presente Directiva deben aprobarse con arreglo a la Decisién 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junic de 1999,
por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecucién atribuidas a la Comision(7).

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Articulo 1
Objetivo

El objetivo de la presente Directiva es fomentar la eficiencia energética de los edificios de la Comunidad, teniendo en cuenta las condiciones climaticas exteriores y
las particularidades locales, asi como los requisitos ambientales interiores y la relacion coste-eficacia.

La presente Directiva establece requisitos en relacién con:

a) el marco general de una metodologia de calculo de la eficiencia energética integrada de los edificios;

b) Ia aplicacién de requisitos minimos de eficiencia energética de los edificios nuevos;

) la aplicacién de requisitos minimos de eficiencia energética de grandes edificios existentes que sean objeto de reformas importantes;
d) Ia certificacidn energética de edificios, y

e) la inspeccion periddica de calderas y sistemas de aire acondicionado de edificios y, ademds, la evaluacion del estado de la instalacion de calefaccidn con calderas
de mas de 15 afios.

Articulo 2
Definiciones
A efectos de la presente Directiva se entenderd por:

1) edificio: una construccion techada con paredes en la que se emplea energia para acandicionar el clima interior; puede referirse a un edificio en su conjunto o a
partes del mismo que hayan side disefiadas o modificadas para ser utilizadas por separado,

2) eficiencia energética de un edificio: fa cantidad de energfa consumida realmente o que se estime necesaria para satisfacer las distintas necesidades asociadas a un
uso estandar del edificio, que podrd incluir, entre otras cosas, la calefaccidn, el calentamiento del agua, la refrigeracion, la ventilacion y la iluminacién. Dicha
magnitud deberd quedar reflejada en uno o més indicadores cuantitativos calculados teniendo en cuenta el aislamiento, las caracteristicas técnicas y de la
instalacién, el disefio y la orientacién, en relacién con los aspectos climticos, la exposicion solar v la influencia de construcciones proximas, la generacion de energla
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propia y otros factores, incluidas las condiciones ambientales interiores, que influyan en la demanda de energia,

3) certificado de eficiencia energética de un edificio: un certificado reconocido por el Estado miembro, o por una persona juridica designada por él, que incluye la
eficiencia energética de un edificio calculada con arreglo a una metodologiz basada en el marco general figura en el anexo,

4) cogeneracién (produccién combinada de calor y electricidad): la conversién simultdnea de combustibles primarios en energia mecanica o eléctrica y térmica,
segun determinados criterios de calidad de eficiencia energética,

5) sisterna de aire acondicionado: la combinacion de todos los elementos necesarios para proporcionar un tipo de tratamiento del aire en el que se controla o puede
reducirse la temperatura, posiblemente en combinacidn con el control de la ventilacion, la humedad y la pureza del aire,

6) caldera: la combinacion de caldera y quemador disefiada para transmitir al agua el calor de la combustion,

7) potencia nominal efectiva (expresada en kW): la potencia calorifica maxima expresada y garantizada por el fabricante para obtenerse en régimen de
funcionamiento continuo, respetando el rendimiento Gtil expresado por el fabricante,

8) bomba de calor: un dispositivo ¢ instalacidn que extrae calor a baja temperatura del aire, del agua o de la tierra y lo transfiere al edificio.
Articulo 3
Adopcién de una metodologla

Los Estados miembros aplicaran, a escala nacional o regional, una metodologia de calculo de la eficiencia energética de los edificios, cuyo marco general se expone
en el anexo. Las partes 1y 2 de dicho marco se adaptardn a los avances técnicos con arreglo al procedimiento indicade en el apartado 2 del articulo 14, teniendo en
cuenta las normas o regulaciones aplicadas en el Dereche interno de los Estados miembros.

Dicha metodologia se establecerd a escala nacional o regional.

La eficiencia energética de un edificio se expresara de una forma clara y podrd incluir un indicador de emisiones de CO2.
Articulo 4

Requisitos de eficiencia energética

1. Los Estados miembros tomardn las medidas necesarias para garantizar que se establezcan unos requisitos minimos de eficiencia energética de los edificios, sobre
la base de la metodologia a que se refiere el articulo 3. Cuando establezcan los requisitos, los Estados miembros podrdn distinguir entre edificios nuevos y edificios
existentes, asi como entre diferentes categorias de edificios. Estos requisitos deberdn tener en cuenta las condiciones ambientales generales interiores, para evitar
posibles efectos negativos, como una ventilacién inadecuada, asi como las particularidades locales, el uso a que se destine el edificio y su antigiiedad. Estos
requisitos serdn revisados periddicamente en intervalos no superiores a 5 afios y, en caso necesarlo, actualizades con el fin de adaptarlos a los avances técnicos del
sector de la construccion.

2. Los requisitos de rendimiento energético se aplicardn con arreglo a lo dispuesto en los articulos 5 y 6.
3. Los Estados miembros pedrén decidir no establecer o no aplicar los requisitos a que se hace referencia en el apartado 1 a las siguientes categorias de edificios:

- edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razdn de su particular valor arquitecténico o historico, cuando el
cumplimiento de tales requisitos pudiese alterar de manera inaceptable su caracter o aspecto,

- edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas,

- construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacion igual o inferior a dos afios, instalaciones industriales, talleres y edificios agricolas no residenciales
de baja demanda energética y edificios agricolas no residenciales que estén siendo utilizados por un sector cubierto por un acuerdo nacional sectorial sabre eficiencia
energética,

- edificios de viviendas que estén destinados a utilizarse durante menos de cuatro meses al afio,
- edificios independientes con una superficie util total inferior a 50 m2.

Articulo 5

Edificios nuevos

Los Estados miembros tomaran las medidas necesarias para garantizar que los edificios nuevos cumplan los requisitos minimos de rendimiento energético
mencionados en el articulo 4.

En los edificios nuevos con una superficie (til total de mas de 1000 m2, los Estados miembros velaran por que la viabilidad técnica, medioambiental y econémica de
sistemas alternativos coma:

- sistemas descentralizados de produccion de energia basados en energias renovables,
- cogeneracion (produccién combinada de calor y electricidad),

- calefaccidn o refrigeracion central o urbana, cuando esta Ultima esté disponible,

- bombas de calor en determinadas condiciones,

se consideren y se tengan en cuenta antes de que se inicie la construccion.

Articule 6

Edificios existentes

Los Estados miembros tomaran las medidas necesarias para garantizar que, cuando se efectien reformas importantes en edificios con una superficie Gtil total
superior a 1000 m2, se mejore su eficiencia energética para que cumplan unos requisitos minimos siempre que ello sea téenica, funcional y econémicamente viable.
Los Estados miembros calcularan esos requisitos minimos de acuerdo con los requisitos establecidos para los edificios en el articulo 4. Los requisitos podran
establecerse, bien para el conjunto del edificio reformado, o bien para los sistemas o componentes reformados cuando sean parte de una renovacion que se lleva a
cabo en un periodo de tiempo limitado, con el objetiva mencicnado anteriormente de mejorar Ia eficiencia energética global del edificio.

Articulo 7
Certificade de eficiencia energética

1. Los Estados miembros velaran por que, cuando los edificios sean construidos, vendidos o alquilados, se ponga a disposicién del propietario o, por parte del
propietario, a disposicién del posible comprador o inquilino, segiin corresponda, un certificado de eficiencia energética. La validez del certificado no excederd de 10
anos.

Para las viviendas o para los locales destinados a uso independiente situados en un mismo edificio, la certificacién podra basarse:

- en una certificacion unica de todo el edificio, en el case de aquellos edificios que dispongan de un sistema de calefaccién centralizado, o
- en la evaluacion de una vivienda representativa del mismo edificio.

Los Estados miembros podran excluir de la aplicacién del presente apartado las categorias contempladas en el apartado 3 del articulo 4.

2. El certificado de eficiencia energética de un edificio deberd incluir valores de referencia tales como la normativa vigente y valoraciones comparativas, con el fin de
que los consumidores puedan comparar y evaluar la eficiencia energética del edificio. El certificado debera ir acompanado de recomendaciones para la mejora de la
relacion coste-eficacia de la eficiencia energética.

El objetivo de los certificados se limitara al suministro de informacidn, y cualesquiera efectos de los mismas en acciones judiciales o de otro tipo se decidiran de
conformidad con las normas nacionales.

3. Los Estados miembros tomardn medidas que garanticen que en los edificios con una superficie Gtil total superior a 1000 m2 ocupados per autoridades piblicas o
instituciones que presten servicios piiblicos a un nimero importante de personas y que, por consiguiente, sean frecuentados habitualmente por ellas, se exhiba, en
lugar destacado y claramente visible por el piblico, un certificado energético de antigiiedad no superior a 10 afios.

También podran exhibirse claramente la gama de temperaturas interiores recomendadas y las registradas en cada momento y, en su caso, otros factores dimaticos
pertinentes.

Articulo 8

Inspeccién de las calderas
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Con vistas a la reduccion del consumo de energia y a la limitacidn de las emisiones de didxido de carbono, los Estados miembros deberdn bien:

a) tomar las medidas necesarias para establecer una inspeccion periodica de las calderas que utilicen combustibles no renovables liquides o sdlidos y tengan una
potencia nominal efectiva comprendida entre 20 y 100 kW. Dicha inspeccién tambien podra aplicarse a calderas que utilicen otros combustibles.

Las calderas con una potencia nominal efectiva de més de 100 kW se inspeccionaran al menos cada dos afios. Para las calderas de gas, este periodo podra ampliarse
a cuatro anos.

Para calefacciones con calderas de una potencia nominal efectiva de mas de 20 kW y con mas de 15 afios de antigiiedad, los Estados miembros tomaran las medidas
necesarias para establecer una Unica inspeccién de tode el sistema de calefaccion. A partir de esta inspeccidn, que deberd incluir una evaluacién del rendimiento de
la caldera y de su capacidad comparada con la demanda de calefaccién del edificio, los expertos asesorardn a los usuarios sobre la sustitucidn de la caldera, sobre
otras modificaciones del sistema de calefaccion y sobre soluciones alternativas;

b} tomar las medidas necesarias para garantizar que se asesore a los usuarios sobre la sustitucion de la caldera, otras madificaciones del sistema de calefaccidn y
soluciones alternativas que podran incluir inspecciones para valorar el rendimiento y capacidad adecuados de la caldera. El efecto global de esta solucion que deberd
ser aproximadamente equivalente al que se derive de lo dispuesto en la letra a). Los Estados miembros que elijan esta opcidn deberan presentar a la Comisién cada
dos afos un informe sobre la equivalencia de su enfogue.

Articulo 9
Inspeccidn de los sistemas de aire acondicionado

En relacidn con Ia reduccién del consumo de energia v Ia limitacién de las emisiones de didxido de carbono, los Estados miembros tomardn las medidas necesarias
para la realizacion de una inspeccién periédica de los sistemas de aire acondicionado con una potencia nominal efectiva superior a 12 kW.

La inspeccion incluird una evaluacién del rendimiento del aire acondicionado y de su capacidad comparada con la demanda de refrigeracién del edificio. Se asesorara
debidamente a los usuarios sobre la sustitucion del sistema de aire acondicionado, las mejoras que se puedan aportar o sobre soluciones alternativas.

Articulo 10
Certificadores e inspectores independientes

Los Estados miembros velardn per que la certificacién energética de los edificios y la redaccion de las correspondientes recomendaciones, asi como la inspeccién de
las calderas y de los sistemas de aire acondicionado se realicen de manera independiente por técnicos cualificados o acreditados, tanto si actian de forma autdnoma
como si estan contratados por entidades piblicas o empresas privadas.

Articule 11
Evaluacion

La Comisién, con la asistencia del Comité establecido por el articulo 14, evaluard la presente Directiva a la luz de la experiencia adquirida durante su aplicacién y, si
procede, hard propuestas, entre otras casas con respecto a lo siguiente:

a) pasibles medidas complementarias relativas a las reformas en los edificios con una superficie Gtil total inferior 8 1000 m2;
b) incentivos de cardcter general para nuevas medidas de eficiencia energética de los edificios.

Articule 12

Informacidn

Los Estados miembros tomaran las medidas necesarias para informar a los ocupantes de los edificios sobre los distintos métodos y practicas que contribuyan a la
mejora de la eficiencia energética. Si los Estados miembros lo solicitan, la Comisién les asistird para la realizacién de campafias de informacion, que podrén ser
objeto de programas comunitarios.

Articulo 13
Adaptacion del marco
Las partes 1y 2 del anexo se revisaran en intervalos regulares, que no seran inferiores a dos afios.

Toda modificacién necesaria para adaptar las partes 1y 2 del anexo al progreso técnico se efectuard de acuerdo con el procedimiento expuesto en el apartado 2 del
articulo 14.

Articulo 14
Comité
1. La Comisién estara asistida por un Comité.

2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serdn de aplicacion los articulos 5y 7 de la Decision 1998/468/CE, cbservando lo dispuesto en su
articulo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del articulo 5 de la Decision 1999/468/CE queda fijade en tres meses.
3. El Comité aprobaré su reglamento interno.

Articulo 15

Transposicion

1. Los Estados miembros pendran en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la
presente Directiva a mas tardar el 4 de enero de 2006. Informaran inmediatamente de ello a la Comision.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirdn una referencia a la presente Directiva o irdn acompafadas de dicha referencia en su
publicacién oficial. Los Estados miembros establecerdn las modalidades de la mencionada referencia.

2. Debido a la escasez de especialistas cualificados o acreditados, los Estados miembros podran disponer de un periodo adicional de tres afios para aplicar
plenamente las disposiciones de los articulos 7, 8 y 9. Cuando hagan uso de esta opcion, los Estados miembros lo notificardn a la Comisidn, facilitando la
correspondiente justificacidn junto con un calendario relativo a Iz aplicacién ulterior de la presente Directiva.

Articulo 16

Entrada en vigor

La presente Directiva entrara en vigor el dia de su publicacién en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Articule 17

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva seran los Estados miembros,
Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 2002.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

P. Cox

Por el Consejo

La Presidenta

M. Fischer Boel

(1) DO C 213 E de 31.7.2001, p. 266 y DO C 203 E de 27.8.2002, p. 69.
(2) DO C 36 de 8.2.2002, p. 20.

(3) DO C 107 de 3.5.2002, p. 76.
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(4) Dictamen del Parlamento Europeo, de 6 de febrero de 2002 (no publicado en el Diario Oficia); Posicion comdn del Consejo, de 7 de junio de 2002 (DO C 197 E
de 20.8.2002, p. 6) y decisién del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2002 (no publicada atin en el Diario Oficial).

(5) DO L 237 de 22.9.1993, p. 28.

(6) DO L 40 de 11.2.15989, p. 12; Directiva medificada por la Directiva 93/68/CEE (DO L 220 de 30.8.1993, p. 1).

(7) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

ANEXO

Marco general en el que debera inscribirse el calculo de |a eficiencia energética de los edificios (articulo 3)

1. La metodologia de célculo de la eficiencia energética de los edificios deberd integrar al menos los aspectos siguientes:
a) caracteristicas térmicas del edificio (cerramientos exteriores e internos, etc.). Estas caracteristicas podrdn incluir asimismo la estanqueidad del aire;
b) instalacién de calefaccion y de agua caliente, y sus caracteristicas de aislamiento;

¢) instalacién de aire acondicionado;

d) ventilacion;

€) instalacion de iluminacién artificial (especialmente en la parte no residencial);

f) dispesicidn y erientacion de los edificios, incluidas las condiciones climaticas exteriores;

g) sistemas solares pasivos y proteccidn solar;

h) ventilacién natural;

i) las condiciones ambientales interiores, incluidas las condicienes ambientales interiores proyectadas.

2. En el cdlculo se tendrd en cuenta la incidencia positiva de los siguientes aspectos, cuando resulten pertinentes:

a) sistemas solares activas u otros sistemas de calefaccion o produccion de electricidad basados en fuentes de energia renovables;
b) electricidad producida por cogeneracion;

c) sistemas de calefaccion y refrigeracion central o urbana;

d) iluminacion natural.

3. A efectos de este calculo, los edificios deberian clasificarse adecuadamente en categorfas como las siguientes:

a) viviendas unifamiliares de distintos tipos;

b) edificios de viviendas;

¢) oficinas;

d) edificios de centros de ensefianza;

e) hospitales;

f) hoteles y restaurantes;

g) instalaciones deportivas;

h) edificios comerciales destinados a la venta al por mayor o al por menor;

i) otros tipos de edificios que consuman energa.

=
=
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TEXTO

La Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diclembre de 2002, relaliva a la eficiencia energética de los
edificios establece la obligacion de poner a disposicion de los compradares o usuarios de los edificios un ceriificado de eficiencia
energética. Este certificado debera incluir informacion objetiva sobre las caracieristicas energéticas de los edificios de forma que se
pueda valorar y comparar su eficiencia energética, con el fin de favorecer la promocion de edificios de alta eficiencla energética y las
inversiones en ahorro de energia.

Debe. por lo tanto, fomentarse entre el publico a difusién de esta informacién y en particular en el caso de las viviendas, que
constituyen un producte de use erdinario y generalizade, siguiendo las directrices de la Ley 26/1984, de 19 de julic, general para la
defensa de los consumidores y usuarios, que establece el derecho de los consumidores y usuarios a la informacion correcta sobre los
diferentes productos puestos a su disposicion en el mercado. a fin de facilitar el necesario conocimiento sobre su adecuado uso,
consuma y disfrute.

El objetivo principal de este real decrelo consiste en establecer el Procedimiento basico que debe cumplir la metodologia de célculo de
la calificacion de eficiencia energética, con el que se inicia el procese de certificacion, considerando aguellos factores que mas
incidencia tienen en el consumo de energia de los edificios de nueva construccion o que se modifiquen, reformen o rehabiliten en una
extension determinada. También se establecen en el misma las condiciones técnicas y administrativas para las certificaciones de
eficiencia energética de los proyectos y de los edificios terminados.

Con el fin de facilitar la interpretacion, per parte de los consumidores, del certificado de eficiencia energética, se aprueba un distintivo
comun en todo el territorio nacional denominado etiqueta de eficiencia energética, garantizando, en fodo caso, las especificidades que
sean precisas en las distintas comunidades autonomas. En el caso de los edificios ocupados por autoridades publicas o instituciones
que presten servicios publicos a un niimero importante de personas y que sean frecuentadoes habilualmente por ellas, serd obligatoria la
exhibicion de este distintivo de forma destacada.

Por otra parie, para velar por el mantenimiento y actualizacion del Procedimiente bésico de certificacion de eficiencia energética de
edificios se crea una comision asesora, como érgano colegiado de caracter permanente, cuyas funciones, organizacion y composicion
quedan determinadas.

Por titimo, en esta disposicien se concreta un régimen sancionador con infracciones y sanciones, de acuerdo con lo previsto en la
legislacion vigente en materia de proteccién de los consurmnidores y usuarios.

En cuanto a los anexos del Procedimiento basico. el primero de ellos contiene |as especificaciones técnicas de la melodologia de
céleulo de la calificacion de eficiencia energética, donde se particularizan las caracteristicas y alcance de los métodos informatices que
podran utilizarse para el calculo de las calificaciones de eficiencia energética, y que se hacen necesarios en la mayoria de los casos
para llevar a cabo ios complejos calculos con fiabilidad suficiente.

Este real decreto se dicta en ejercicio de las cempetencias que corresponden al Estado sobre bases y coordinacién de la planificacion
general de la actividad econdmica, sobre proteccion del medic ambiente y sobre bases del régimen minero y energético.

Ademas, este real decreto transpone parciaimente la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Censejo. de 16 de diciembre
de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios.

En la elaberacion de este real decreto se han cumplide el tramite de informacién previa a la Comisidn europea con artegle a lo
establecido en el real decreto 1337/1998, de 31 de julio, por &l gue se regula la remision de informacion en materia de normas y
reglamentaciones téenicas y de Ias reglas relativas a los servicios de la socledad de la informacion, en cumplimiento de la Directiva
98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consgjo, de 22 de junio, y cumpliendo, lo previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. del
Gobierno. se ha consultado a las comunidades auténomas, asi come se he oido a las asociaciones profesionales y a los seclores
afectados.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Turismo y Comercio y de fa Ministra de Vivienda, con la aprobacion previa del
Ministro de Administraciones Piblicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberacion del Consejo de Ministros en su
reunion del dia 19 de enero de 2007,

DISPONGO:
Articule Gnico. Aprobacién del Procedimiento basico para la certificacian de eficiencia energética de los edificios de nueva construccién.

Se aprueba el Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia energética de los adificios de nueva construceion, cuyo texto se
inserta a continuacion.

Disposicion adicional tnica. Control e inspeccion de edificios afectos a la Defensa Nacional.

En los edificios de nueva construccion afectos a la Defensa Nacional. la aplicacion de los controles externos o inspecciones a los que
se refieren los articuios 8 y 9 del presente Real Decreto, se realizara por los propios servicios técnicos del Ministerio de Defensa.

Dispasicion transitoria primera. Edificios y proyectos a los gue no se aplicara el real decreto.
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No sera de aplicacion este real decreto:

a) A los edificios que a la entrada en vigor de este real decreto estén en construccion, ni a los proyectos que tengan solicitada licencia
de obras.

b) A los prayectos supervisados y aprobados por las Administraciones piblicas competentes o visados por colegios profesionales antes
de la fecha de entrada en vigor de este real decreto, siempre gue la licencia legaimente exigible se solicite en el plazo de un afio a partir
de la referida fecha de entrada en vigor.

Disposicion transitoria segunda. Periodo transitorio.

Lz aplicacion del Procedimiento basico que se aprueba por este real decreto serd de cardcter voluntaric durante un periodo de seis
meses a contar desde su fecha de entrada en vigor. A parlir de esa fecha sera de obligatoria aplicacién.

Disposicion final primera. Titulo competencial.

Este real decreto tiene caracter basico y se dicta al amparo de la competencia que las reglas 13.2, 23.2 y 25.% del articulo 149.1 de la
Constitucion Espaniola, alribuyen al Estado en materia de bases y coordinacién de la planificacién general de la actividad econdmica,
proteccion del medio ambiente y bases del régimen minero y energélico.

Disposicion final segunda. Desarrollo, aplicacién y adaptacion.

1. Por los Ministros de Industria, Turismo y Comercio y de Vivienda se dictaran conjunta o separadamente, en el ambito de sus
respectivas competencias, las disposiciones que exija el desarrolio y aplicacion de este real decreto.

2. Se faculta a los Ministros de Industria, Turisma y Comercio y de Vivienda para, en los mismos térrminos del apartado anterior,
efectien en los anexos de este real decreto cuantas modificaciones de caracter técnico fuesen precisas para mantenerio adaptado al
pragreso de la técnica y especialmente a lo dispuesto en la normativa comunitaria.

Disposicion final tercera. Enfrada en vigor.

Este real decreto entrara en vigor a los tres meses de su publicacion en el «Boletin Oficial del Estados.
Dado en Madrid, el 19 de enero de 2007.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,

MARIA TERESA FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ

PROCEDIMIENTO BASICO PARA LA CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA DE LOS EDIFICIOS DE NUEVA
CONSTRUCCION
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CAPITULO |
Disposiciones generales
Articulo 1, Objeto, finalidad y definiciones.

1. Constituye el objeto del Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia energética de edificios, determinar la metodologia de
calculo de la calificacian de eficiencia energeética, con el que se inicia el proceso de certificacion, considerando aquellos factores gue
mas incidencia tienen en el consumo de energia de los edificios de nueva construccion o que se modifiquen, reformen o rehabiliten en
una extension determinada, asi coma establecer las condiciones técnicas y administrativas para las certificaciones de eficiencia
energética de los proyectos y de los edificios terminades y aprobar un distintivo comun en todo el territorio nacional denominado
etiqueta de eficiencia energética.

2. La finalidad de la aprobacion de dicho Procedimiento basico es la promocion de la eficiencia energética, mediante la informacion
objetiva que obligatoriamente se ha de proporcionar a los compradores y usuarios en relacion con las caracteristicas energeticas de los
edificios, materializada en forma de un certificado de eficiencia energética gue permita valorar y comparar sus prestaciones,

3. A efectos del presente Procedimiente basico se establecen las siguienies definiciones:

a) Eficiencia energética de un edificio: Consumo de energia que se estima necesario para satisfacer la demanda energética del edificio
en unas condiciones normales de funcionamiento y ocupacion.

b) Calificacién de eficiencia energética de un edificio: Expresion de la eficiencia energética de un edificio que se determina de acuerdo
con una metodologia de calculo y se expresa con indicadores energéticos mediante Iz efiqueta de eficiencia energética.

c} Certificacion de eficiencia energética de proyecte: Proceso por el que se verifica la confarmidad de la calificacion de eficiencia
energética obtenida por el proyecto y que conduce a la expedicion del certificado de eficiencia energética del proyecto.

d) Certificacion de eficiencia energética del edificio terminado: Proceso por el que se verifica la conformidad de fa calificacion de
eficiencia energética obtenida por el proyecto con la del edificio terminado y que conduce a la expedicion del certificado de eficiencia
energética del edificio terminado.

2} Certificado de eficiencia energética de proyecto: Documentacion suscrita por el proyeclista como resultado del proceso de
certificacion, que incluye la calificacién de eficiencia energética del proyecto, sefialada en la escala de eficiencia energética.

f) Certificado de eficiencia energética del edificio terminado: Documentacién suscrita por la direccion facultativa de la obra como
resultado del proceso de certificacion, que incluye la calificacion de eficiencia energética del edificio terminado, sefialada en la escala de
eficiencia energética.

g) Etiqueta de eficiencia energética: Distintivo gue sefiala el nivel de calificacion de eficiencia energética oblenida por el proyecto de un
edificio o por el edificio terminado.

h) Documentos reconocidos para la certificacion de eficiencia energética: Documentos técnicos, sin caracter reglamentario, que cuenten
con el reconocimiento conjunto de! Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio de Vivienda y que se encuentren
inscritos en el Registro general creado a tal efecto.

Articule 2. Ambito de aplicacién.
1. Este Procedimiente basico es de aplicacion en:
a) edificios de nueva construccion.

h) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes, con una superficie Otil superior & 1.000 m2 donde se renueve mas
del 25 por cien del total de sus cerramientos.

2. Se excluyen del ambito de aplicacion:
a) Aquellas edificacienes que por sus caracteristicas de utilizacion deban permanecer abiertas,

b) Edificios y menumentos protegidos oficialmente por ser parte de un eniorno declarado a en razén de su particular valor arquitecténice
o histérico, cuando €l cumplimiento de tales exigencias pudiese alterar de manera inaceptable su caracter o aspecto.

¢) Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades refigiosas.

d) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilizacion igual o inferior a dos afios.

e) Edificios industriales y agricolas, en la parte destinada a talleres, proceses industriales y agricolas no residenciales.
f) Edificios aislados con una superficie Util total inferior 8 50 m2.

g} Edificios de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva que no tengan caracter residencial o publico, ya sea de forma eventual
o permanente, se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.

Articulo 3. Documentos recenocidos para la certificacién de eficiencia energética.

1. Con el fin de facilitar el cumplimiento de este Procedimiento basico se crean los denominados documentos reconocidos para la
certificacion de eficiencia energética, que se definen comoe documentos técnicos, sin cardcter reglamentario, debiendo conlar con el
reconocimiento conjunto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio de Vivienda.

2. Los documentos reconocidos podran tener el contenido siguiente:
a) Programas informaticos de calificacion de eficiencia energética.
b) Especificacicnes y guias lécnicas o comentarios sobre la aplicacion técnico-administrativa de la certificacion de eficiencia energética.

c) Cualquier otro documento gue facilite la aplicacion de ia certificacién de eficiencia energética. excluidos los que se refieran a la
utilizacion de un preducto o sistema particular o bajo patente.

3. Se crea en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y adscrito a la Secretaria General de Energia, el Regisiro general de
documentes reconocidos para la certificacién de eficiencia energética, que tendra caracter publico e informativo.

CAPITULO I

Condiciones técnicas y administrativas
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Articulo 4. Calificacion de eficiencia energética de un edificio.

1. La calificacion de eficiencia energética es la expresién del consume de energia que se estima necesario para satisfacer la demanda
energética del edificio en unas condiciones normales de funcionamiento y ocupacion. Se determinara de acusrdo con la metedologia de
céleulo que figura en el Anexo | y se expresard con indicadores energeticos mediante la etiqueta de eficiencia energética del Anexo il

2. La obtencién de la calificacion de eficiencia energética de un edificio se puede realizar medianie una de las dos opciones siguientes;

&) La opcion general, de caracter prestacional, a través de un programa informatico que desarrolla la metodologia de calculo del Anexo |
de una manera directa. Dentro de esta opcién se puede utilizar:

i) El programa informético de Referencia que tiene Ja consideracion de documento reconocido, serd de aplicacion en fodo el ferritorio
nacional, y cuya correcta aplicacion es suficiente para acreditar el cumplimiento de los reguisitos establecidos en este Procedimiento
basico. La versién oficial de este programa informétice de Referencia se denoemina CALENER, y estara disponible al publico para su
libre utilizacion,

i) Un programa informatico Alternative, que cumpla con las especificaciones téenicas de la metodologia de calculo, esté validado de
acuerdo con lo que establece el Anexo | y cuente con el reconocimiento del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio
de Vivienda, a propuesta de la Comision Asesora.

Los programas informaticos Alternativos tendréan la consideracion de documentos reconocidos y se inscribiran en el Registro referido en
¢l articulo 3 de este Procedimiente basico.

b) La opcion simplificada, de caracter prescriptivo que desarrolla la melodologia de calculo del Anexo | de una manera indirecta. El
alcance y desarrollo de esta opcion serd aprobado en un documento reconocido y se inscribira en el Registro referido en el articulo 3 de
este Procedimiente bésico.

Articule 5. Certificacion de eficiencia energética de un edificio.

1. La certificacion de eficiencia energetica de un edificio es el procese por el que se verifica la conformidad de la calificacion de
eficiencia energética obtenida por el proyecto del edificio y por el edificio terminade y que conduce, respectivamente, a la expedicion de
un certificado de eficiencia energética del proyecto y de un certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

2. El certificado de eficiencia energélica dara informacion exclusivamente sobre la eficiencia energélica del edificio y no supone en
ninguin casec la acreditacién del cumplimiento de ningln otro requisito exigible al edificio.

3. El certificado de eficiencia energélica contendra como minimo la siguiente informacion:
a) ldentificacion del edificio.
b) Indicacion de ta normativa energética que le es de aplicacion en el momento de su censtruccién.

¢) Indicacion de la opcion elegida, general o simplificada y en su caso programa informatico de Referencia o Alternativo ulilizado para
abtener la calificacion de eficiencia energética.

d) Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones normales de funcionamiento
y ocupacion y demas datos ulilizados para obtener la calificacion de eficiencia energética del edificio.

e) Calificacion de eficiencia energética del edificio expresada mediante la stigueta que figura en el Anexo Il

f} Descripcion de las pruebas, comprobaciones e inspecciones Hevadas a cabo durante la ejecucion del edificio con la finalidad de
establecer la conformidad de la informacion contenida en el certificade de eficiencia energética con el edificio terminado al que se refiere
el articulo 7.2.

Articula 8. Certificado de eficiencia energética del proyecto.

1. El certificado de eficiencia energética de un proyecta de edificacion supone la conformidad de la informacion contenida en este
certificado con la calificacion de eficiencia energética obtenida y con el proyecto de ejecucion del edificio.

2. El certificado de eficiencia energética del proyecto sera suscrito por el proyectista del edificio o del proyecto parcial de sus
instalaciones térmicas, y quedara incorporada al proyecto de ejecucion.

Articuio 7. Certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

1. El certificade de eficiencia energética del edificio terminada supone la conformidad de la informacion contenida en este certificado con
la calificacién de eficiencia energética obtenida por el proyecto del edificio y con el edificio terminado.

2. Durante la fase de ejecucién del edificio se realizaran las pruebas, comprobaciones e inspecciones necesarias, con la finalidad de
establecer la conformidad de la informacion contenida en el cerlificado de eficiencia energética con el edificio terminado.

3. El certificado de eficiencia energética del edificio terminado sera suscrito por la direccion facultativa de la obra, contendra de manera
individualizada todas las menciones a que hace referencia el apartade 3 del articule 5y en él se expresara que ¢l edificio ha side
ejecutado de acuerdo con lo expresado en el proyecto y en consecuencia se alcanza la calificacién indicada en el ceriificado de
eficiencia enargética del proyecte. Cuandoe no se alcance tal calificacion, en un sentido u otro, se modificara el certificado de eficiencia
energética inicial del proyecto en el sentido que proceda.

4. El certificado de eficiencia energética del edificio terminado debe presentarse, por el promotor o propietario. en su caso, al 6rganc
caompetente de la Comunidad Auténoma, que podra levar un registro de estas certificaciones en su ambite territorial.

5. El certificado de eficiencia energética del edificio terminado se incorporara al Libro del edificio.
Articulo 8. Control externo.

1. El érganc competente de la Comunidad Auténoma establecera, en su caso, el alcance del control externo y el procedimiento a seguir
para realizarlo. Este control podra realizarse por la propia Administracion o mediante la colaboracion de agentes adtorizados para este
fin.

2. Los agentes autorizados seran organismos o entidades de control acreditadas para el campo reglamentario de la edificacién y sus
instalaciones térmicas o técnicos independientes cualificades conforme al procedimiento que establezca ef érgano competente de la
Comunidad Auténoma.

3. Cuando la calificacion de eficiencia energética resultante de este control externo sea diferente a la obtenida inicialmente, como
resultado de diferencias con las especificaciones previstas, se le comunicara al promotor o propietario, en su case, las razones que la
motivan y un plazo determinado para su subsanacion o, en su caso, se procedera a la modificacién de la calificacion obtenida.

Articule 9. Inspeccién.
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El érgano competente de la Comunidad Auténoma correspondiente dispondra cuantas inspecciones sean necesarias con el fin de
comprobar y vigilar el cumplimiento de la certificacién de eficiencia energética de edificios.

Articulo 10. Validez, renovacion y actualizacion del certificade de eficiencia energética.
1, El certificado de eficiencia energética tendra una validez maxima de 10 afios.

2. El érgano competente de la Comunidad Auténoma correspondiente establecera las condiciones especificas para proceder a su
renavacion o actualizacion.

3. El propietario del edificio es responsable de la renovacion o actualizacion del certificado de eficiencia energética conforme a las
condiciones que estabiezca el organo competente de la Comunidad Autonoma. El propietario podra proceder voluntariamente a su
actualizacion, cuando considere que existen variacicnes en aspectos del edificio que puedan modificar el certificado de eficiencia
energética.

CAPITULO 1l
Etiqueta de eficiencia energética
Articulo 11. Etiqueta de eficiencia energética.

1. La obfencién del certificado de eficiencia energética otorgara el derecho de utilizacion, durante el periodo de validez de la misma, de
la etiqueta de eficiencia energética, cuyos contenidos se recogen en el Anexo |l del presente Procedimiento basico.

2. La etiqueta debe ser incluida en toda oferta, promocidn y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del edificio. Debera figurar
siempre, de forma clara e inequivoca en la etiqueta, si se refiere al certificado de eficiencia energética del proyecto o al del edificio
terminado.

3. Se prohibe la exhibicién de etiquetas, marcas, simbalos o inscripciones gue se refieran a la certificacién de eficiencia energética de
un edificio que no cumplan los requisitos previstos en este Procedimiento basico y que puedan inducir a error o confusion.

4. A los efectos de lo anteriormente establecido, en ningln caso se autorizara el registro de la etiqueta como marca.
Articule 12. Obligacion de exhibir 1a etiqueta de eficiencia energética.

1. Todos los edificios ocupados por la Administracién piblica o inslituciones que presten servicios publicos a un nimera importante de
personas y que, por consiguiente, sean frecuentados habitualmente por ellas, con una superficie Ulil total superior 2 1.000 m2, exhibirén
de forma obligatoria, en lugar destacado y claramente visible por el piblico, la etiqueta de eficiencia energética. También podra
indicarse la gama de temperaturas interiores recomendadas y manifestar las registradas en cada momento, asi como ofros factores
climaticos e informacion energélica del edificio.

2. Para el resto de edificios |a exhibicion piblica de Ia eliqueta de eficiencia energética sera voluntaria, y de acuerdo con lo que
establezca el érgano competente de la Comunidad Auténoma.

Articulo 13. Informacion sobre el certificado de eficiencia energética.

1. Cuando se venda o alquile un edificio, total o parcialmente, el vendedor o arrendador entregara al comprader o inquilino, segun
corresponda, el certificado de eficiencia energética del edificio terminado o, en su caso, de la parte adquirida o arrendada, segtn
corresponda.

2. Para las viviendas o para los locales destinados a uso independiente o de titularidad juridica diferente, situados en un mismo edificio,
la certificacion de eficiencia energélica se basara, como minimo, en una certificacion Unica de todo el biogue o alternativamente en la de
una o varias viviendas o locales representativos del mismo edificio, de acuerdo con lo que establezca el 6rgano competente de la
Comunidad Autonoma. Los locales destinados a uso independiente que no estén definidos en el proyecio del edificio, para ser utilizados
posteriormente, se deben certificar antes de la apertura del local.

3. El érgano competente de la Comunidad Autdnoma determinara, la modalidad de la inclusion del certificado de eficiencia energélica
de los edificios de viviendas en la informacién que reglamentariamente el vendedor debe suministrar al comprador, a los efectos de la
normativa sobre proteccion de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

CAPITULO IV
Comision asesora para la certificacion de eficiencia energética de edificios
Articulo 14. Objeto y funciones.

Se crea la Comisién asesora para la certificacién de eficiencia energética de edificios como 6rgano colegiado de cardcter permanente,
que depende organicamente de la Secretaria General de Energia del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y al que le
corresponde contribuir a alcanzar los objetivos de mejora de |a eficiencia energética mediante la certificacion energética, en cooperacion
con los agentes del sector. Corresponde a esta Comision asesorar a los Ministerios competentes en materias relacionadas can la
certificacion de eficiencia energética de los edificios mediante las siguientes actuaciones:

a) Velar por el mantenimiento y actualizacidn del Procedimiento basico de certificacién de eficiencia energética de edificios.

b) Analizar los resuitados obtenidos en la aplicacion practica de la cerificacion de eficiencia energética de los edificios, proponiendo
medidas y criterios para su correcta interpretacion y aplicacién.

c) Recibir las propuestas y comentarios que formulen las distintas Administraciones piblicas, agentes del sector y usuarios y proceder a
su estudio y consideracion.

d) Estudiar las actuaciones intemacionales en la materia, y especialmente las de la Unién europea, proponiendo las correspondientes
acciones.

e) Establecer los requisitos que deben cumplir los documentos recanacidos, las condiciones para la vaiidacion de los programas
informaticos Alternatives, y el procedimiento a seguir para su reconocimiento conjunto por los Ministerios de Industria, Turismo y
Comercio y de Vivienda, asi como proponer a la Secretaria General de Energia su inclusion en el Registro general.

Articulo 15. Composicion.
1. La Comision asesora estara compuesta por el Presidente, dos Vicepresidentes, los Vocales y el Secretario.

2. Sera Presidente el Secretario General de Energla, quien podra delegar el ejercicio de dicha funcién en uno de los dos
Vicepresidentes.

3. Los Vicepresidentes seran un representante designado con tal caracter por la Direccion General de Arquitectura y Politica de
Vivienda del Ministerio de Vivienda, y otro designado en representacion del Instituto para la Diversificacion y Ahomo de ia Energia.

http://www.boe.es/acboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/... 18-12-2009



BOE.es:

Page 6 of 10

4. Seran Vocales de la Comision los representantes designados por cada una de las siguientes entidades.

a) En representacion de la Administraciéon General del Estado:

Un representante de la Secretaria General de Energia del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Un representante de la Direccién General de Politica Energélica y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Dos representantes de la Direccion General de Arquitectura y Politica de Vivienda del Ministerio de Vivienda.

Un representante de la Direccion General del Patrimonio del Estado, del Ministeric de Economia y Haclenda

Un representante del Institute para la Diversificacién y Ahorro de la Energia (IDAE).

Un representante del Instituto de Ciencias de la Construccién «Eduardo Tarreja» del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.
Un representante de la Secretaria General de Prevencion de la Contaminacion y Cambio Climatico del Ministerio de Medio Ambiente.
Un representante del Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) En representacion de las Comunidades Autdnomas y las Entidades Locales:

Un vocal por parte de cada una de las Comunidades Autonomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla que, voluntariamente hubieran
aceptado su participacién en este érgano.

Un vocal propuesto por la Federacian Espafiola de Municipios y Provincias.
c) En representacién de los agentes del sector y usuarios:

Entre cinco y diez representantes de las organizaciones, de dmbito nacional, con mayoer implantacion, de los sectores afectados y de los
usuarios relacionados con la certificacion energética, segun lo establecido en el apartado siguiente.

5. Las organizaciones representativas de los sectores afectados y usuarios, pedran solicitar su participacion al Presidente de la
Comision asesora. Esta fijara reglamentariamente el procedimiento y los requisitos para su admision, que deberd contar con la opinion
favorable del Pleno.

6. El Secretario, quien en su calidad de miembre de la Comision actuara con voz y voto, sera un funcionario titular de un puesto de
trabajo ya existente en la Secretaria General de Energia del Ministerio de Industria, Turismo v Comercio.

Articulo 16. Organizacion.
1. La Comisién asesora funcionara en Plenc, en Comisidn permanente y en Grupos de trabajo.

2. La Comisién conocera en pleno aqueilos asuntos que, después de haber sido objeto de consideracion por la Comisién permanente y
los Grupos de trabajo especificos, en su caso, estime el Presidente que deban serlo en razén de su importancia. Correspondera al
Pleno la aprobacion del Reglamento de régimen interior, El Plena se reunird como minime una vez al afo, per convocatoria de su
Presidente, o por peticion de, al menos, una cuarta parte de sus miembros.

3. La Comisién permanente ejercerd las competencias que el Pleno le delegue, ejecutara sus acuerdos y coordinara los grupos de
trabajo especificos. Estara compuesta por el Presidente, los dos Vicepresidentes y el Secretario. Adermas de los anteriores, y previa
convocatoria del Presidente, asistiran a sus reuniones jos yocales representantes del Ministerio de Industria, Turisme y Comercio, del
Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Medio Ambiente, del fnstituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energia (IDAE). cuatro
represeniantes de las comunidades autonomas elegidos en el pleno y los directamente afectados por ia naturaleza de los asuntos a
tratar.

4. Los Grupos de trabajo se constituirén para analizar aguellos asuntos especificos que el Pleno les delegue, relacionados con las
funciones de la Comision asesora. Podran participar ademas de los miembros de la Comision asesora, representantes de la
Administracion, de las sectores inferesados, asi como expertos en la materia. Seran designados por acuerdo de la Comision asesora,
baje la coordinacion de un miembro de la misma.

5. El funcionamiente de la Comisién asesora serd atendido con los medios de personal y de material de la Secretaria General de
Energia y no supondra incrementa alguno de gasto publico.

6. La Comision asesora utilizara las técnicas y medies electrénicos, informaticos y telematicos que faciliten el desarrollo de su actividad,
de acuerdo con el articuio 45 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen juridico de las administraciones publicas y del
Procedimiento administrativo comin.

7. Para su adecuado funcionamiento, en lo no particularmente previsto en Reglamento de régimen interno, se aplicaran las previsiones
que sobre organos colegiades figuran en el capitulo 11, del titulo |1, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen juridico de las
administraciones plblicas y del Procedimiento administrativo comun.

CAPITULO V
Régimen sancionadar
Articulo 17. Infracciones y sanciones.

El incumplimiento de cualquiera de los preceptos contenidos en el Procedimiento basico, se considerara infraccidn en maleria de
proteccion al consumidor, de acuerdo con lo establecido en jos apartados 6 y 8 del articulo 34 de 1a Ley 26/1984, de 19 de julio, general
para la defensa de los consumidores y usuarios y sera sancionada administrativamente de acuerdo con la misma.

ANEXO |
Especificaciones iécnicas de la metodologia de célculo de la calificacion de eficiencia energética
Introducaion

La calificacion de eficiencia energética se calculara de acuerdo con la metodologia de céleulo que se establece a continuacion. Para lo
cual se podra utilizar bien la opcion simplificada prescriptiva, o bien ja opcién general prestacional, mediante un programa informatico de
Referencia o mediante programas informaticos Alternativos, tal como se establece en el articulo 4 del Procedimiento basico.

El metodo a emplear se basa en el sistema denominado «auto-referente», mediante el cual el edificio a certificar se compara con otro
denominado de referencia que cumple determinadas condiciones normativas y se evalda si alcanza la misma o superior eficiencia
energétlica.
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1. Edificio a certificar y edificio de referencia.
El edificio a certificar se considerara tal cual ha sido proyectado en geomeiria (forma y tamafio). orientacion e instalaciones.

El edificio de referencia que servira como elemento de comparacion para el edificio a certificar, debera tener las siguientes
caracteristicas:

a) La misma forma y tamario que el edificio a certificar.
b) La misma zonificacién interior y el mismo uso de cada zona gue tenga el edificio a cerificar.
¢) Los mismos obstacules remotos del edificio a certificar.

d) Unas calidades constructivas de los componentes de fachada, suelo y cubierta, por un lado, y unes elementos de sembra, por ofro,
que garanticen el cumplimiento de los requisitos minimos de eficiencia energética que figuran en la opcion simplificada de la seccion
HE1 -Limitacion de demanda energética- del documento basico de ahorro de energia del Codigo Técnico de la Edificacion.

) El mismo nivel de iluminacién que el edificio a certificar y un sistema de iluminacion que cumpla con los requisitos minimos de
eficiencia energélica que figuran en la seccion HE 3 -Eficiencia energética de las instalaciones de luminacién- del documento basico de
ahormro de energia del Codigo Técnico de la Edificacion.

f) Las instalaciones témmicas de referencia en funcion del uso y del servicio del edificio cumpliran Jos requisitos minimos de eficiencia
energética que figuran en la seccion HE 2 -Rendimiento de las instalaciones térmicas, desarrollados en el Reglamento de Instalaciones
Termicas en los Edificios (RITE)- y en la seccion HE 4 -Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria- del documento de ahorro
de energia del Codigo Técnico de la Edificacion.

g) En los casos en que asi lo exija ef documento basico de ahorro de energia del Codigo Técnico de la Edificacion, una contribucién
solar fotovoltaica minima de energia eléctrica. segun la seccion HE-5.

2. Condiciones normales de funcionamiento y ocupacion del edificio.

El calculo de la calificacién de eficiencia energética se realizara considerando unas condiciones normales de funcionamiento y
ocupacion del edificio, que estaran recogidas en un documento reconocido, en funcion de los distintos usos de los edificios.

3. Céalculo de la demanda energeética y del rendimiento.

Cuando se utilice un programa informatice este debera calcular el consume de energia final hora a hora, mediante el calculo de la
dernanda horaria y el célculo del rendimiento medio horario de los sistemas que cubren las necesidades anteriormente descritas.

Para el célculo de las demandas de refrigeracion y calefaccién el programa informatico debera cumplir el nivel minimo de modelizacion
exigido por la opcién general de la seccion HE-1 de demanda energélica del capitule de Ahorro de energia del Codigo Técnico de la
Edificacion.

Para el célculo del rendimiento medio horario de los sistemas el programa informatico debera integrar al menos los siguientes aspectos:

a} Célcuto del censumo horario de todos los equipos que intervengan en las necesidades energéticas anteriormente citadas, tales como:
luminarias, calderas, planias enfriadoras, equipos auténomos en expansian directa, ventiladores, bombas, sistemas de condensacion,
elc.

b} Calculo del consumo horario de los equipos, teniendo en cuenta el comportamiento a carga parcial de los mismos.

c) Calculo del consumo harario de los equipos, teniendo en cuenta la variacién horaria de los pardmetros de operacion de los equipos,
tales coma: temperatura de distribucion, temperatura de aire exterior, etc.

d) Calcule de los consumos horarios asociados a las demandas sensibles v latentes.

4. Alcance y caracteristicas de los programas informaticos.

1. El alcance de los pregramas informatices, tanto el de Referencia como los Alternativos debera contemplar los siguientes aspectos:
a) Disposicion y orientacion del edificio.

b} Condiciones ambientales interiores y condiciones climaticas exteriores.

c) Caracteristicas térmicas de los cerramientos.

d) Sistemas solares pasivos y proteccion solar.

e} Instalaciones térmicas de los edificios individuales y celectivas (calefaccion, refrigeracion, ventilacion y preduccion de agua caliente) y
sistemas de calefaccion y refrigeracién urbana; incluyendo las caracteristicas de aislamiento de tuberias y conductos.

f) Ventilacion natural.

g) Instalacion de iluminacion interior artificial.

h} Hurninacion natural.

i) Sistemas solares activos u otros sistemas de calefaccion o produccion de eleciricidad basados en fuentes de energia renovables.
j) Electricidad producida por cogeneracion.

2. l.os programas informaticos deben incluir una documentacion técnica suficiente para su correcta utilizacion, que debe comprender
comao minimo o siguiente:

a} Alcance del programa, incluyendo qué lipologias de edificios, sistemas y equipos estdn incluidos, asi como su ambito de aplicacian
geografico.

b} Limitaciones para la utilizacion del programa informatico, come soluciones constructivas o sistemas que no puedan ser infreducidos
en el programa informatico.

¢) Hipdlesis y valores por defecto a tomar para todas aquellas variables que no se soliciten directamente al usuario.

d) Datos climaticos a utilizar por defecto.
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e) Procedimiento para la generacion del edificio de referencia.
f) Documentacion administrativa.
5. Validacion de programas informaticos Alternativos.

Con el fin de que un pragrama informatico diferente del de Referencia pueda ser aceptado como pregrama Alternative valido, el
solicitante debera probar que el mismo satisface una serie de requisitos y especificaciones que se incluiran en el «Documenio de
condiciones de aceptacién de programas informaticos Alternativos» que a tal fin elaborarén conjuntamente el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y el de Vivienda.

En dicho documento se incluiran, entre otras cosas:
a) Hipodtesis y valores por defecto a tomar para todas aquellas variables que ne se soliciten directamente al usuario.
b} Datos climélicos a utilizar per defecte y criterios de asignacion de localidades a zonas climaticas.

c) Procedimiento para generacion del edificio y de los sistemnas de referencia, incluyendo los criterios para asignar los valores concretos
de los parémetros de comportamiento de referencia.

d) Coeficientes de paso para la determinacion de las emisiones de didxide de carbono.

e} Contenido y farmato del documento administrativo que constituira el soporte formal del procedimiento.

f) Protocolo para la realizacion de las pruebas de validacién de los programas Aliernativos que prueben la fiabilidad de los mismos.
g) Formulario de solicitud y documentacion a presentar para obtener la acreditacion.

ANEXO Il

Etigueta de eficiencia energética

1. La etigueta de eficiencia energética de edificios en territorio espaniol se ajustaré al contenido siguiente:

Ver imagen en paginas del documento

2. La etiqueta debera ser conforme al formato normalizado con objeto de permitir un mejor reconccimiento por parte de los
consumidores, e incluira, como minimo, la siguiente infermacion:

1) Zona climatica donde se ubique el edificio, de acuerdo con la seccion HE1 del Codigo Técnico de la Edificacion, localidad y uso.

2) Referencia al valor numérico del consume de energia primaria estimado del edificio, expresado en kWh/ario, y de emisiones de
dioxido de carbono, expresado en kgCOZ/afo, asi como a los ratios por m2 de superficie.

3) Cuando se ulilice la opcion general, inclusion del texto siguiente: «El consumo de energia y sus emisiones de dioxido de carbono es
el obtenido por el programa (pregrama informatico de Referencia o Alternativo que corresponda) para unas condiciones
normales de funcionamiento y ocupacion del edificio.

4) El consumo real de enargia del edificio y sus emisiones de dioxido de carbono dependeran del comportamiento del edificio y de las
condiciones climaticas entre otros factoresy.

5) Cuando se utilice la opcién simplificada, incluir el texto siguiente: «El consumo ...».

6) Reflejar si se refiere a la calificacion de eficiencia energética del proyecto o del dificio terminado.
7) Incluir la fecha de validez de la etiqueta energética, con el rotulo: "Valida hasta dd/mm/aaaa’.
3. Colores gue deberan usarse en el distintivo:

CMYK: cian, magenta, amarillo, negro.

Ejemplo: 07X0: 0 % cian. 70 % magenta, 100 % amarille, 0 % negro.

Flechas:

A XOXO,

B: 70X0.

C: 30X0.

D: 00XO0.

E: 03X0.

F:07X0.

G: OXX0.

Color del contenida: X070,

Todo el texto en negro. El fondo es blanco.

4. Escala de calificacion de eficiencia energética para edificios destinados a vivienda.

Los edificios de viviendas regulados por este Procedimiento basico se clasificaran energéticamente de acuerdo con la tabla |, tanto s
corresponde a viviendas unifamiliares come en blogue.
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Tabla I. Calificacion de eficiencia energética de edificios destinados a viviendas

Calificacion de eficlencia energética del edificio | indices de calificacion de eficiencia energética
C1<0.15

0.15<C1<0.50

0.50=Ct <1.00

1.002C1<1.75

C1>1.75yG2<1.00
C1>1.75y1.00=C2<15
C1>175y1.50sC2

QiMmmigiow>»

La calificacion de eficiencia energética asignada al edificio sera la correspondiente al indice de calificacion de eficiencia energética
obtenido por el mismo, dentro de una escala de siete letras, que va desde la letra A (edificio mas eficiente) a la letra G (edificio menos
eficiente).

Los indices de calificacidn de eficiencia energética C1 y C2 de las viviendas unifamiliares o en bloque se oblienen respectivamente
mediante las formulas siguientes:

Ver imagen en paginas del documento

donde:

lo: son las emisiones de CO2 del edificio objeto calculadas de acuerdo con la metodologia descrita en el anexo | y limitadas a los
servicios de calefaccion, refrigeracion y agua caliente sanitaria.

Ir—: corresponde al valor medio de emisiones de CO2 de los servicios de calefaccion, refrigeracion y agua caliente sanitaria de los
edificios nuevos de viviendas que cumplen estrictamente con los apartados HE1, HE2, HE3 y HE4 de la seccion HE del Codigo Técnica
de la Edificacion.

R: es el ratio enire el valor de Ir— y el valor de emisiones de CO2 de los servicios de calefaccion, refrigeracién y agua caliente sanitaria,
correspondiente al percentil del 10 % de los edificios nuevos de viviendas que cumplen estrictamente con los apartados HE1, HE2 HE3
y HE4 de la seccion HE del Codigo Técnico de la Edificacian.

Is—-: corresponde at valor medio de las emisiones de CO2 de los servicios de calefaccion, refrigeracion y agua caliente sanitaria, para el
parque existente de edificios de viviendas en el afio 2006.

R': es el ratie entre el valor Is-- y el valor de emisiones de CO2 de los servicios de calefaccion, refrigeracion y agua caliente sanitaria,
correspondiente al percentil del 10% del parque existente de edificios de viviendas en el afic 2008,

Los valores de Ir—, R, Is- R' correspondientes a las diferentes capitales de provincia se incluiran en un documente reconocido. En el
mismo documenta se describira el procedimiento para obtenerlos en localidades que no sean capitales de provincia. Eslos valores
seran independientes del procedimiento utilizado para evaluar las emisiones de CO2.

5. Escala de eficiencia energética para edificios destinados a ofros usos.

Los edificios regulados por este Procedimiente basico destinados a otros usos que no sean vivienda se clasificardn energéticamente de
acuerdo con la tabla 1.

Tabla [l Calificacion de eficiencia energética de edificios destinados a otros usos

Calificacion de eficiencia energética del edificio | Indice de calificacion de eficiencia energética
C <0.40

0.40=C <065

0.652C<1.00

1.00£C <13

13=C <18

16<C<2

2sC

QMmoo @ >

La calificacién de eficiencia energética asignada al edificio sera la correspondiente al indice de calificacion de eficiencia energética
obtenido por el mismo, dentro de una escala de siete letras, que va desde la letra A (edificio mas eficiente) a la letra G (edificio menos
eficiente).

El indice de calificacién de eficiencia energética C de este tipo de edificios es el cociente entre las emisiones de CO2 del edificio a
certificar y las emisiones de CO2 de! edificio de referencia.

Este indice expresard, en tanto por uno, la relacion entre las emisiones de CO2 estimadas del edificio a certificar, necesarias para
satisfacer las demandas asociadas a unas condiciones normales de funcionamiento y ocupacidn del edificio y las emisiones de CO2 del
edificio de referencia.

Analisis juridico
REFERENCIAS ANTERIORES

= TRASPONE parcialmente la DIRECTIVA 2002/91/CE, de 16 de diciembre (Ref. 2003/80006).
= CITALEY 26/1984, de 19 de julio (Ref. _1984/16737).

REFERENCIAS POSTERIORES

@ por fecha

Criterio de ordenacion: f_ por contenido

NOTAS
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- Entrada en vigor &l 30 de abril de 2007.
= Suplemento en Lengua Lengua Catalana y en Lengua Gallega el 1 de febrero de 2007.
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